ICS **.***
DB

河北省工程建设地方标准
P                     DB13(J)/T ***—202*
备案号：JXXXXX-XXX
建筑拆除工程安全技术标准
Standard for safety of building demolition engineering
（征求意见稿）
2023-**-**  发布          2023-**-01  实施

河北省住房和城乡建设厅  发  布
目    次
11  总    则


22  术    语


43  基本规定


104  施工准备


135  拆除施工


135.1  一般规定


145.2 人工拆除


155.3  机械拆除


185.4  爆破拆除


215.5  静力破碎拆除


236  安全管理


287  绿色施工


31本标准用词说明


32引用标准名录




1  总    则

1.0.1  为规范建筑拆除工程施工，保障拆除施工安全、加强环境保护，制定本标准。

[说明]

建筑拆除工程施工危险因素多、对周边环境影响大，为保障河北省建筑拆除工程的施工安全及环境保护，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于工业与民用建筑工程、市政基础设施等整体或局部拆除工程的施工及安全管理。

1.0.3  建筑拆除工程的施工及安全管理除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术    语

2.0.1  拆除工程Demolition engineering

对已建成或部分建成的建筑物实施整体或局部拆除的施工项目。
2.0.2  人工拆除manual demolition

施工人员使用小型机具或手持工具，将拟拆除物拆解、破碎、清除的作业。

[说明]
人工拆除适用于木结构、砖木结构、檐口高度10m以下的砖混结构等民用建筑的拆除，以及因环境不允许采用爆破、机械拆除，必须采用人工拆除方法的情况。

2.0.3  机械拆除mechanical dismantling

采用机械设备，将拟拆除物拆解、破碎、清除的作业。

[说明]
机械拆除适用于砖木结构、砖混结构、框架结构、框剪结构、排架结构、钢结构等各类建、构筑物和各类基础、地下工程。

2.0.4  爆破拆除blasting demolition

使用民用爆炸物品，将拟拆除物解体、破碎、清除的作业。

2.0.5  静力破碎拆除static demolition

利用静力破碎剂水化反应的膨胀力，将拟拆除物胀裂、破碎、清除的作业。

2.0.6  有限空间confined space

封闭或部分封闭，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

2.0.7  交叉作业 cross operation

在施工现场的垂直空间呈贯通状态下，凡有可能造成人员或物体坠落的，并处于坠落半径范围内的、上下左右不同层面的立体作业。

3  基本规定

3.0.1  建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位；拆除工程施工前，应签订施工合同和安全生产管理协议。
[说明]
依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国环境保护法》等相关规定，拆除工程施工应签订施工合同和安全生产管理协议，明确相关各方的权利、责任和义务，为拆除工程施工创造安全的作业环境，保障施工现场作业安全。

依据《建设工程安全生产管理条例》第二章建设单位的安全责任，第十一条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。

3.0.2  拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员，对各项安全技术措施进行监督、检查。从业人员应经过培训、考核合格、持证上岗。
[说明]
依据《建设工程安全生产管理条例》的规定：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查；对违章指挥、违章操作的人员，应立即制止；发现事故隐患，应及时向项目负责人和安全生产管理机构报告。

3.0.3  拆除工程施工前，应编制施工组织设计、安全专项施工方案，对危险性较大的拆除工程安全专项施工方案，应按相关规定组织专家论证。
[说明]
施工组织设计应由企业技术部门组织有关人员编制，企业技术负责人审定。拆除工程施工前，应编制施工组织设计。施工组织设计应包括拆除工程的概况及特点、拆除工程施工现场平面布置图、拆除方法、施工组织管理、施工进度计划及劳动力安排、机械设备需用量计划、拆除工程施工、安全技术、文明施工措施等内容。
依据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

拆除工程是属于技术性较强、危险程度高并涉及公共安全的工程。对于符合下列情况之一的拆除工程，其专项施工方案参照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知[建办质(2018)31号]执行。

1 拆除工程在市区、中心城镇主要路段或临近公共场所等人流稠密的地方，影响行人、交通和其他建、构筑物安全；

2 拆除的建筑物体量大、结构复杂，拆除难度大；

3 拆除区域处于轨道交通保护范围、隧道、桥梁以及重要河道，临近地下构筑物或拆除可能影响燃气管道，给排水管道、重要电缆、电讯网；

4 因环境不允许采用爆破、机械拆除，必须采用人工拆除方法。

3.0.4  拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认。

[说明]

拆除工程施工作业前，技术人员必须对参加作业的人员进行详细的安全技术交底。安全技术交底内容主要包括：作业环境、危险因素及应急处置措施、个人安全防护用品使用、施工机械及机具操作、用火用电等要求。每次交底应有书面记录，并由交底人和被交底人双方签字确认。
3.0.5  拆除工程施工前，应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639的相关规定编制生产安全事故应急预案。
[说明]

拆除工程应急预案应根据工程类型、环境地质条件和工程实践制定，拆除工程的专项应急预案应包含消防应急预案、人身伤害事故应急预案和自然灾害应急预案等。

消防应急预案应包含施工现场灭火及应急疏散的内容。

《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034安全管理内容包括高处坠落、物体打击、起重伤害、坍塌、机械伤害、冒顶片帮、车辆伤害、中毒和窒息、触电、爆炸、爆破作业、透水、淹溺、灼烫等。人身伤害事故应急预案应根据工程类型及工程实践制定，而坍塌、物体打击、高空坠落是人工拆除过程中最主要的危险源和高发事故，人身伤害事故应急预案至少应包含坍塌、物体打击、高空坠落的内容。
如拆除工程施工期间遇到汛期，应制定汛期及强暴雨天气时工地内的排水预案等自然灾害应急预案。
3.0.6  拆除工程施工作业前，应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查；施工作业中，应根据作业环境变化及时调整安全防护措施，随时检查作业机具状况及物料堆放情况；施工作业后，应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。

[说明]

拟拆除物的实际状况分布包括：结构特征、结构安全状况，热力、燃气、热力管道分布及使用状况等。
3.0.7  拆除工程施工作业前应切断电源、水源和气源以及通讯线源，再拆除设备管线设施及主体结构；主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。
3.0.8  拆除工程施工不得立体交叉作业。

3.0.9  对局部拆除影响结构安全的，应先加固后再拆除。
[说明]

局部拆除工程中无论是保留部分还是拟拆除部分，影响安全的，均应先加固后拆除。

3.0.10  拆除工程作业中，发现不明物体应停止施工，并应采取相应的应急措施，保护现场及时向有关部门报告。
[说明]

“不明物体”是指无法确定其危险性、文物价值的物体，必须经过有关部门鉴定后，按照国家和政府有关法规妥善处理。

3.0.11  拆除地下物，应采取保证基坑边坡及周边建筑物、构筑物的安全与稳定的措施。
[说明]

“基坑”是指在进行地下结构拆除时开挖产生的基坑。

3.0.12  对有限空间拆除施工，应先采取通风措施，经检测合格后再进行作业。当进入有限空间拆除作业时，应采取强制性持续通风措施，保持空气流通。严禁采用纯氧通风换气。
[说明]

进入有限空间拆除施工，必须制定应急处置措施，配备有毒有害气体检测仪器，遵循“先通风、再检测、后作业”的原则。严格执行国家安全生产监督管理总局令(第69号)《有限空间安全作业五条规定》及相关规定。

3.0.13  对生产、使用、储存危险品的拟拆除物，施工前应先进行残留物的检测和处理，合格后方可进行施工。
3.0.14  拆除工程应在拆除过程中建立拆除材料可循环利用模式，拆除工程施工应采用低噪音、低能耗、低污染的安全绿色拆除技术。

[说明]

本标准积极贯彻国家节约能源和环境保护的战略方针，倡导低噪音、低能耗、无污染的安全绿色拆除技术。
3.0.15  拆卸的各种构件及物料应及时清理、分类存放，并应处于安全稳定状态。
[说明]

构件、物料处于安全稳定状态包含放置拆除物料的场所应有足够的承载力和存放的稳定。

3.0.16  拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测当发现事故隐患时，必须停止作业。
[说明]

本条规定的监测是指在施工过程中，由专人随时监测被拆除物状态，消除隐患，保证施工安全。

3.0.17  拆除工程竣工后，建设单位应按合同要求组织验收。
4  施工准备

4.0.1  拆除工程施工前，必须对建设单位提供的图纸和资料作认真研究和分析，深入现场和周边区域进行详细查勘，调查了解地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等分布情况。

[说明]

有关图纸和资料是拆除工程设计、施工的必要依据，包括拟拆除物、施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等管线图纸及资料，气象和水文观测资料，毗邻建筑物、构筑物和地下工程的有关资料。

拆除工程施工前，建设单位和施工单位应依据图纸和资料进行全面复核，掌握实际状况。

4.0.2  对拆除工程施工的区域，应设置硬质封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域。

[说明]
依据《中华人民共和国建筑法》第三十九条的规定：“有条件的，应对施工现场实行封闭管理”。具体设置遵循当地相关规定。

一般区域施工现场围挡设置高度不应低于 2m，重点区域施工现场围挡设置高度不应低于 2.5m，并应符合下列要求：
1 单体建、构筑物拆除的，应在其单体建、构筑物的外围设置封闭围挡；
2 房屋征收基地的拆除工程，应根据征收进度和拆除工程施工相关规范、规定，具备设置围挡封闭条件的，应在其外围设置封闭围挡：凡实施作业的区域应设立封闭围挡；

3 围挡材料应满足硬度和耐燃性要求，宜采用彩钢板等轻型硬质材料。
4.0.3  拆除工程施工前，应对影响施工的管线、设施和树木等进行迁移工作。需保留的管线、设施和树木须采取相应的防护措施，确认安全后方可施工。
[说明]

本条规定的管线是指涉及拆除工程的各类管道及线路。其中电力、燃气、热力等专属管线不得自行处置。

4.0.4  拆除工程施工影响范围内的建、构筑物及管线保护应符合下列要求：
1  拆除工程施工企业对毗邻的建、构筑物除采取必要的安全防护措施外，应事先检查、取证，并实施全过程动态监护；
2  相邻管线应经管线管理单位采取切断、移位措施，或落实防护措施后方可进行拆除工程施工；拆除工程施工中应实施全过程动态监护；
3  被拆除建、构筑物的高度超过相邻电力、电讯等管线高度时，在拆除超过部分的建、构筑物时，应采取严密的防护措施；
4  拆除工程施工中，遇到特殊情况或发生管线损坏时，应及时报告有关部门，并配合做好抢修工作。

[说明]

对机械、爆破拆除工程施工中，可能导致毗邻建、构筑物、管线损坏，因此拆除工程施工企业应事先检查建、构筑物和管线情况，踏勘和取证，并采取相应的保护措施，进行全过程观察和监护；遇到特殊情况或发生管线损坏时，应及时报告有关部门，并配合做好抢修工作。

4.0.5  当拟拆除物与毗邻建筑及道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全防护措施。

[说明]

本条规定的安全距离应综合拟拆除物的特点、拆除方法、周边环境等因素，在施工组织设计中明确规定；安全防护措施是指临时断路、交通管制、搭设防护棚、围挡等。

4.0.6  拆除施工作业前应按照《施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的要求在施工现场人员进出的通道口搭设防护棚或增设行人安全通道。拆除工程的施工现场作业通道的设置应符合下列要求：

1  平面通道宽度应适合运输工具和施工人员通行的需要；

2  上、下通道宜利用原建筑通道，无法利用原通道的，应搭设临时施工通道。
4.0.7  拆除工程施工前，应对所使用的机械设备和防护用具进行进场验收和检查，合格后方可作业。

[说明]

机械设备进场验收主要内容：出厂合格证、特种设备检测报告、设备使用说明书、机械设备技术性能、操作人员资格证书等。作业前检查内容包括：安全防护装置、传动行走机构、动力系统、工作装置等。

5  拆除施工

5.1  一般规定
5.0.1  拆除工程施工现场应符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的相关规定。

5.0.2  拆除作业应符合下列规定：

1  拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

2  人工拆除作业时，作业人员应在稳定的结构或专用设备上操作，水平构件上严禁人员聚集或物料集中堆放；拆除建筑墙体时，严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

3  拆除建筑时应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

4  上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

[说明]
本条规定拆除作业的原则及顺序，应作为编制施工组织设计、安全专项施工方案和保障施工作业安全的依据。

拆除作业必须按建造施工工序的逆顺序自上而下逐层、逐个构件、杆件进行。拆除建筑时应先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。屋檐、外楼梯、挑阳台、雨蓬、广告牌和铸铁落水管道等在拆除工程施工中容易失稳的外挑构件必须先行拆除；栏杆、楼梯、楼板等构件拆除必须与结构整体拆除同步进行，严禁先行拆除；承重的墙、梁、柱，必须在其所承载的全部构件拆除后再进行拆除；严禁垂直交叉作业，以避免此类安全生产事故的发生。

由于拆除作业过程中破坏了建筑结构，容易造成结构失稳。人员聚集或材料集中堆放，易造成水平构件过载坍塌。因此人工拆除作业时，作业人员必须站在脚手架、脚手板或其它稳固的结构或部位上操作，严禁站在墙体、挑梁等不稳固、危险的构件上作业；水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料和建筑垃圾，水平构件上的材料和散落的建筑垃圾，应及时予以清理。

人工拆除建筑墙体时，采用底部掏掘、人工推、拉倒的方式拆除墙体的做法，易引起墙体无规律的坍塌，发生生产安全事故，必须加强安全监管。

5.0.3  拆除工程施工时，应保证施工现场排水畅通，并满足以下要求：
1 施工企业应保护原排水系统，避免场地积水；
2 当施工损坏原排水系统时，应设置满足排水需要的标准水井或简易集水井；
3 重点区域内的拆除工程，施工单位应在作业区域的低洼处开挖集水井，配置能满足排水量需要的排水泵。

5.0.4  拆除工程脚手架的材料与构配件选用、设计、搭设、使用、拆除、检查与验收须符合《施工脚手架通用规范》GB 55023的相关规定。
5.0.5  特殊管道和容器的拆除，应首先查清该管道、容器中介质的化学性质，对影响施工安全的，应先由专业单位采取排空、中和、清洗等措施。

5.2 人工拆除

5.2.1  当拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件时，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。建筑的承重梁柱，应在其所承载的全部构件拆除后，再进行拆除。

5.2.2  当拆除梁或悬挑构件时，应采取有效的控制下落措施。

5.2.3  当采用牵引方式拆除结构柱时，应沿结构柱底部剔凿出钢筋，定向牵引后，保留牵引方向同侧的钢筋，切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。

5.2.4  当拆除管道或容器时，必须查清残留物的性质，并应采取相应措施，方可进行拆除施工。

[说明]

本条规定为防止待拆除管道、容器内存有有毒有害物、可燃气体未经处置，在拆除施工中发生生产安全事故。

5.2.5  拆除现场使用的小型机具，严禁超负荷或带故障运转。

[说明]

小型机具包括风镐、电镐、液压镐、液压锯、水钻、冲击钻、绳锯、液压钳等。

5.2.6  对人工拆除施工作业面的孔洞，应采取防护措施。

[说明]

孔洞是指在拆除过程中形成的孔洞，孔洞的防护应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定执行。

5.3  机械拆除

5.3.1  对拆除施工使用的机械设备，应符合施工组织设计要求，严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备停放、作业的场地应具有足够的承载力。
[说明]

拆除机械不得在架空预制楼板上作业；在现浇楼板上作业时，应由专业技术人员计算楼板的承载能力，当承载能力不足时，应采取适当的加固措施保证拆除机械作业安全。

5.3.2  拆除机械应具有产品合格证及有关技术主管部门对该机械检验合格的证明；并应按机械操作人员手册的要求和《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33有关规定使用和进行日常保养、定期保养、维护和维修，确保机械完好、使用安全。

5.3.3  当采用机械拆除建筑时，机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。

[说明]

机械设备前端工作装置是指机械设备在拆除作业中所用的挖斗、液压锤、液压剪、液压钳等。

5.3.4  施工企业必须根据建、构筑物的高度选择拆除机械，严禁超越机械有效作业高度进行作业。

[说明]

当建筑物的高度大于拆除机械的有效作业高度时，则无法根据机械拆除自上而下的基本原则进行拆除作业，因而产生野蛮施工行为，极易造成安全生产事故发生。
5.3.5  当机械拆除需人工拆除配合时，人员与机械不得在同一作业面上同时作业。严禁人、机上下交叉作业，并符合人工拆除工程施工的规定。

[说明]

部分拆除工程由于条件限制,在机械拆除的前提下,局部需要人工进行配合。为保证人员安全,防止机械伤害的发生,应严格控制人、机作业点的距离和位置,并根据本规程要求组织人工拆除施工。
5.3.6  机械操作装置应灵敏，各种仪表功能应完好，指示装置应醒目、直观、清晰。

5.3.7  机械上的各种安全防护装置、保险装置、报警装置应齐全有效，不得随意更换、调整或拆除。

5.3.8  拆除工程施工现场应具备机械作业的道路、水电、停机场地等必备的条件，夜间作业应设置充足的照明灯光；强光照明灯应配有防眩光罩，照明光束应俯射施工作业面，照明灯光不得直射工地外其它建筑物。

5.3.9  对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料，应采用起重机具及时吊运。

[说明]

本条规定的较大尺寸构件和沉重物料是指楼板、屋架、梁、柱、混凝土构件等。

5.3.10 当拆除屋架等大型构件时，必须采用吊索具将构件锁定牢固，待起重机吊稳后，方可进行切割作业。吊运过程中，应采用辅助措施使被吊物处于稳定状态。

[说明]

钢屋架等大型构件与结构分离前要用起重机进行吊挂，防止屋架坠落；在起吊下落过程中可用绳索控制运行方向。

5.3.11  当拆除桥梁时，应先拆除桥面系及附属结构，再拆除主体。

[说明]

本条规定桥面系是指桥上部结构中，直接承受车辆、人群等荷载并将其传递至主要承重构件的桥面构造系统，包括桥面铺装、桥面板、纵梁、横梁、人行道等。

5.3.12  当采用双机抬吊时，宜选用同类型或性能相近的起重机，负载分配应合理，单机载荷不得超过额定起重量的80%。两机应协调工作，并应有专职起吊指挥人员统一指挥，保持两台起重机的起吊速度同步。
5.4  爆破拆除

5.4.1  拆除爆破施工前，应调查了解被拆物的结构性能，查明附近建(构)筑物种类、各种管线和其他设施的分布状况和安全要求等情况。地下管网及设施，应做好记录并绘制相关位置关系图。
[说明]

《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201，第5.4.8条强制性条款规定。

5.4.2  爆破拆除应编制爆破设计书，爆破设计书应由具备相应设计资质的单位和设计人员编制，并根据拆除爆破工程分级确定爆破设计书相应的编制和审核要求；爆破作业人员应参加培训考核，取得相应级别和作业范围的安全作业证后持证上岗。
5.4.3  爆破设计书内容应包括下列几个方面：
1  根据拆除物的结构和周边环境，确定倒塌方向和方式；
2  选择爆破参数、绘制待爆体平面图和立面图；
3  编制计算书和施工图；
4  设计起爆网路和绘制起爆网路图；
5  根据周围建、构筑物所能承受的震动速度，计算一次起爆 药量，确定安全距离，绘制警戒图；
6  安全技术措施；
7  意外事故应急预案。
[说明]

爆破工程必须编制爆破设计书，并对爆破设计书编制原则和爆破设计书内容提出了具体要求。

5.4.4  爆破拆除作业的分级和爆破器材的购买、运输、储存及爆破作业应按现行国家标准《爆破安全规程》GB6722执行。

5.4.5  爆破拆除设计前，应对爆破对象进行勘测，对爆区影响范围内地上、地下建筑物、构筑物、管线等进行核实确认。

[说明]

本条规定中对爆破对象进行勘测，目的是为爆破设计、计算提供基础数据；对爆区周围环境的调查，目的是核实危及安全的不利环境因素，为爆破安全设计提供可靠依据。

5.4.6  爆破拆除的预拆除施工，不得影响建筑结构的安全和稳定。预拆除作业应在装药前全部完成，严禁预拆除与装药交叉作业。

[说明]

预拆除是指爆破实施前，拆除非承重墙体或不影响结构稳定构件的施工。预拆除施工可采用机械、人工或爆破方法。预拆除施工可以减少钻孔量和爆破装药量，有利于建筑塌落破碎解体，也有利于绿色施工技术的实施与管理。

5.4.7  当采用爆破拆除时，爆破震动、空气冲击波、个别飞散物等有害效应的安全允许标准，应按现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722执行。

5.4.8  对高大建筑物、构筑物的爆破拆除设计，应控制倒塌的触落地震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害，并应采取相应的安全技术措施，

[说明]

控制触(落)地震动的措施包括在倒塌范围铺设缓冲材料；开挖防震沟；设置缓冲堤等。控制倒塌触地产生飞溅的措施包括清除倒塌区地面积水、杂物；开挖沟槽；在地面堆起一定高度的土埂或扩大警戒范围。

5.4.9  装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收；对验收不合格的炮孔，应按设计要求进行施工纠正或由爆破技术负责人进行设计修改。

[说明]

本条规定的目的是为了保证爆破效果，满足设计要求。

5.4.10  当爆破拆除施工时，应按设计要求进行防护和覆盖，起爆前应由现场负责人检查验收；防护材料应有一定的重量和抗冲击能力，应透气、易于悬挂并便于连接固定。

[说明]

本条规定的目的是防止爆破飞散物造成的危害。

5.4.11  爆破拆除可采用电力起爆网路、导爆管起爆网路或电子雷管起爆网路。电力起爆网路的电阻和起爆电源功率应满足设计要求；导爆管起爆网路应采用复式交叉闭合网路；当爆区附近有高压输电线和电信发射台等装置时，不宜采用电力起爆网路。装药前，应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应在安全场所进行。

[说明]

为了保障爆破安全和爆破效果，装药前应对爆破器材进行检验，确保起爆网路安全准爆；通过试验爆破的效果确定钻孔参数和装药量。

5.4.12  爆破拆除应设置安全警戒，安全警戒的范围应符合设计要求。爆破后应对盲炮、爆堆、爆破拆除效果以及对周围环境的影响等进行检查，发现问题应及时处理。

5.5  静力破碎拆除

5.5.1  对建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除，均不得采用静力破碎的方法拆除。

[说明]

采用静力破碎方法对建筑物、构筑物整体拆除或拆除处于承重状态的构件，无法预估破碎时间、控制破碎效果。

5.5.2  当采用静力破碎剂作业时，施工人员必须佩戴防护手套和防护眼镜。

[说明]

破碎剂具有腐蚀性，施工人员接触易造成伤害。

5.5.3  孔内注人破碎剂后，作业人员应保持安全距离，严禁在注孔区域行走或停留。

[说明]

孔内注人破碎剂后，药剂反应快，易产生喷孔，人员靠近及直视孔口时，易受到伤害。

5.5.4  静力破碎剂严禁与其他材料混放，应存放在干燥场所不得受潮。

[说明]

静力破碎剂遇水后会发生化学反应，导致材料膨胀、失效，需单独保存，防潮、防雨。

5.5.5  当静力破碎作业发生异常情况时，必须立即停止作业，查清原因，并应采取相应安全措施后，方可继续施工。

[说明]

异常情况包括喷孔严重、孔堵塞、灌注破碎剂受阻；灌注破碎剂时施工区域附近有人、畜和贵重物品；操作人员不戴防护眼镜、橡胶于套和口罩；装药后施工现场元专人警戒等。
6  安全管理

6.0.1  建设单位应当在拆除工程施工前，向建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门进行备案。
建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：
1 施工单位资质等级证明；
2 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；
3 拆除施工组织方案；
4 堆放、清除废弃物的措施。

实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。
6.0.2  施工单位应在施工前根据工程特点和施工范围，对施工过程及周边环境进行危险性分析，对可能出现的安全风险进行辨识与评价。

[说明]

《建筑施工安全管理标准》DB13（J）/T8377-2020，第5.4.1条，施工单位应在施工前根据工程特点和施工范围，对施工过程及周边环境进行危险性分析，对可能出现的安全风险进行辨识与评价。

6.0.3  拆除工程施工组织设计和安全专项施工方案，应经审批后实施；当施工过程中发生变更情况时，应履行相应的审批和论证程序。

[说明]

本条规定施工组织设计、安全专项施工方案的审批及变更程序。经专家论证的超过一定规模的危险性较大的拆除工程施工组织设计、专项方案如需变更，应由原论证专家同意后执行。

6.0.4  拆除工程施工前，应对作业人员进行岗前安全教育和培训，考核合格后方可上岗作业。
[说明]

拆除工程施工企业主要负责人、企业项目负责人、企业专职安全管理员、特种作业人员等应经过相应的培训、考核合格、持证上岗。
6.0.5  拆除工程施工必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施；同一作业面作业人员数量不得超过9人，在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警示标志，并应由专人监护。

[说明]

安全标志设定应按现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的规定执行。

6.0.6  拆除工程使用的脚于架、安全网，必须由专业人员按专项施工方案搭设，经验收合格后方可使用。

[说明]

本条文中的脚手架施工应遵守相关脚手架安全技术规范。

6.0.7  安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

6.0.8  拆除工程施工作业人员应按现行标准《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034、《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184的规定，配备相应的劳动防护用品，并应正确使用。

6.0.9  当遇大雨、大雪、大雾或五级及以上风力等影响施工安全的恶劣天气时，严禁进行露天拆除作业。

[说明]

当遇到风力大于5级、大雾、雨雪等恶劣天气时实施室外施工作业，安全生产和文明措施难以落实，易发生安全生产事故和扬尘污染。
6.0.10  当日拆除施工结束后或暂停施工时，机械设备应停放在安全位置，并应采取固定措施。

[说明]

本条为防止被拆除物意外饵塌，对机械设备和临时设施造成损坏。

6.0.11  拆除工程施工必须建立消防管理制度。

[说明]

拆除工程施工必须建立消防管理制度，落实防火安全责任制，建立义务消防队伍。

6.0.12  拆除工程应根据施工现场作业环境，制定相应的消防安全措施。现场消防设施应按现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720的规定执行。

6.0.13  当拆除作业遇有易燃易爆材料时，应采取有效的防火防爆措施。

6.0.14  对管道或容器进行切割作业前，应检查并确认管道或容器内无可燃气体或爆炸性粉尘等残留物。

6.0.15  施工现场临时用火、用电、用气应按现行标准规范的相关规定执行。
[说明]

用(动)火管理缺失和动火作业不慎引燃可燃、易燃建筑材料是导致火灾事故发生的主要原因。拆除工程现场动火审批、常见的动火作业应符合相应规定。

动火作业是指在施工现场进行明火、爆破焊接气制或采用酒精炉、煤油炉、喷灯、砂轮、电钻等工县进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。施工现场动火作业前，应由动火作业人提出动火作业申请动火作业申请至少应包含动火作业的人员、内容、部位或场所、时间、作业环境及灭火救援措施等内容。

施工现场具有火灾、爆炸危险的场所是指存放和使用易燃易爆危险品的场所。
施工现场临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的相关规定。
6.0.16  当拆除工程施工过程中发生事故时，应及时启动生产安全事故应急预案，抢救伤员、保护现场，并应向有关部门报告。

6.0.17  拆除工程施工应建立安全技术档案，应包括下列主要内容：

1  拆除工程施工合同及安全生产管理协议；

2  拆除工程施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案；专项方案的论证资料；
3  安全技术交底及记录；

4  脚手架及安全防护设施检查验收记录；

5  劳务分包合同及安全生产管理协议；

6  机械租赁合同及安全生产管理协议；

7  安全教育和培训记录。

[说明]

拆除工程安全技术档案是项目安全管理的依据。

7  绿色施工

7.0.1  拆除工程施工组织设计中应包括相应的文明施工、绿色施工管理内容。

[说明]

本条绿色施工是指拆除施工过程中，在保证安全生产等基本要求的前提下，通过科学的部署和合理的施工方法，最大限度地节约资源、并减少对环境负面影响的施工活动，实现节能、节地、节水、节材和环境保护。

7.0.2  施工总平面布置应按设计要求进行优化，减少占用场地。

7.0.3  拆除工程施工，应采取节水措施。

7.0.4  电气焊作业应采取防光污染和防火等措施。

[说明]

本条规定电气焊作业应采取遮挡措施是为避免电弧光外泄。

7.0.5  施工现场应设置车辆冲洗设施，运输车辆驶出施工现场前应将车轮和车身等部位清洗干净。运输渣士的车辆应采取封闭或覆盖等防扬尘、防遗撒的措施。

[说明]

本条规定运输车辆驶出现场的要求。现场车辆冲洗设施包括定型车辆自动冲洗机、车辆简易自动冲洗设施、高压水枪等。

7.0.6  施工现场扬尘控制管理应符合下列规定：

1  土方作业应采取洒水、喷雾、覆盖等抑尘控制措施。

2  散状颗粒物堆放应采取覆盖措施。

3  对粉末状材料应封闭存放。

4  场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施。

5  机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等抑尘措施。

6  高层或多层建筑清理垃圾宜搭设封闭性临时专用管道或采用容器吊运，严禁从空中抛撒废弃物。

7.0.7  施工单位应按照现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523的要求采取施工现场降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测和记录，噪声排放不得超过国家标准。

7.0.8  施工作业宜选用低噪声、低振动的设备，强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧，并应采用隔声、吸声材料搭设防护棚或屏障。运输材料的车辆进入施工现场时，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

7.0.9  施工单位应严格按照规定时间施工，合理安排噪声作业时间，特殊情况应经有关部门批准后方可进行夜间施工，并公告附近居民。
7.0.10  拆除工程施工现场建筑垃圾应分类存放、按时处置，宜回收再生利用；废弃物应及时清运出场。收集、储存、运输或装卸建筑垃圾时应采取封闭措施或其他防护措施。
7.0.11  施工现场严禁熔融沥青及焚烧各类废弃物。严禁将有毒物质、易燃易爆物品、油类、酸碱类物质向城市排水管道或地表水体排放。

7.0.12  拆除工程完成后，应将现场清理干净。裸露的场地应采取覆盖、硬化或绿化等防扬尘的措施。对临时占用的场地应及时腾退并恢复原貌。
[说明]

因场地裸露产生扬尘而对环境造成污染，同时易造成水土流失及土壤污染等严重问题，所以应对裸露的场地采取相应的防止扬尘措施。常用的方法是对裸露场地进行覆盖、硬化或绿化等。
本标准用词说明
1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以应这样做的，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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